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ZSTYLSTAV. r..

Katalog produktu - CENIK 2019

ROO

Platny od 01.02. 2019 (ceny v K& za 1 m®, DPH je U&tovdno ve vysi 21 %)

BETONY dle €SN EN 206 a CSN P 73 2404,

spliivjici mezni hodnoty pro sloZeni a vlastnosti betonu v CR dle normy - tabulka F.1.1 a F.1.2
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stupen vlivu
prostredi

bez DPH| s DPH

1655 2003
1750 2118
1790 2166
1740 2105
X0 1815 2196
1890 2287
1825 2208
X0 1960 2372
2020 2444
1960 2372
X0, XC1 2080 2517
2185 2644
2050 2481

X0, XC1-4, XD1-2,
el 2205 2668
2275 2753
2145 2595
X0, ><c:>1<;:\si e
2370 2868
XF1-3 2650 3207
X0, XC1-4,XD1-3, = 2445 2958
XF1, XA1-3 2525 3055
X0, XC1-4,XD1-3, = 2540 3073
XA1-3 2620 3170
XF1-4 2710 3279
X0, XC1-4, XD1-3, 2760 3340
XF1, XA1-3 2840 3436
XF1-4 2965 3588
XF1 2815 3406
XF1 2900 3509
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Objedndvky betonu je nejlépe provdadét do 12:00 hod predchoziho dne

BETONARNA KRIZANOV
www.betonkrizanov.cz

mobil: 777 232 135
mobil: 777 232 091
tel: 566 543 222
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Cenik 00/2019



Piiplatek za zménu velikosti Klasifikace konzistence betonu podle
zrna z D4, 22mm na: sednuti kuzele - Abrams
Sednuti
cerstvého . o Béinda
Vlastnosti, pouziti
betonu v doprava
mm

Cenazalm?® stupei

Dmax =8mm  Dox = 16mm  s1-zavinlé 10 az 40 Vdlcovany beton Skldpéci auto, vozik

bez DPH bez DPH $2 - Plastickd 50 az 90 Loze pod kanalizaci g4« quto, vorik
(nutno intenzivni vibrace)

Pro konstrukce bez husté  Autodomichavagé,

120 145 bezpriplatku 53 - Mekka 100 az 150 armatury, mimy spad pumpa

4 - Velmi mékkd 160 ai 210 Podlahy, desky, husté Autodomichavac,

armované konstrukce pumpa
5 Husté armované a tvarove Autodomichavac,
Pozadavek na kamenivo 4/8 po 39 - Tekuia >210 slozité konstrukce pumpa
predchozi domluvé min. 3 dny pfedem,
minimdlni odbér 20 m*
. bez Pod obrubniky, rozndseci L .
1 - Sucha Klasifikace st seeleln Skldpéci auto, vozik

Pozndmka: Nedostatecné zhutnéni (obsah vzduchovych poérd u neprovzduinéného betonu nad 3%)
vyznamné snizuje pevnost betonu, smérné o é % na kazdé procento vzduchovych poérd.

U suchych, péchovatelnych a zavihlych betonl upozoriujeme na nutnost urychleného zpracovani,
smérné 2 az 3 hodiny v zdvislosti na okolnim prostredi, zejména teploté.

Betony o konzistenci S5, respektive F5, Fé (podle rozliti - Flowtest) dodavany po predchozi domluvée.

Iména konzistence betonu na stavbé (smési dovdZiené mixem)

Cenazalm®o jeden stupen konzistence

bezDPH | sDPH | Prisada

70 85 Stacheplast
90 109 Stachement 6358

Obecné je jakékoliv pridavani vody nebo prisad pfi doddni zakdzdno. Ve zvldstnich pripadech,
pokud je to na zodpovédnost odbératele, je mozné pridat vodu nebo prisady za UCelem Upravy
konzistence na pozadovanou hodnotu, a to za predpokladu, Ze nejsou prekroceny mezni hodnoty
uvedené ve specifikaci a priddani pfisady je obsaZzeno v navrhu slozeni betonu.

V kazdém pripadé musi byt jakékoliv mnozstvi vody nebo prisady pfidané do autodomichdvace
zaznamendno na dodacim listé. Pfi dodateéném zamichdni nesmi byt doba krafii nez 1 min/m?®

a ne kratsi nez 5 minut po pridani prisady.

Odbératel je odpovédny za ndsledky a musi byt uveden na dodacim listé.

mobil: 777 232 135
BETONARNA KRIZANOV mobil: 777 232 091
www.betonkrizanov.cz tel: 566 543 222 Cenik 00/2019



PISKOCEMENTOVE MAZANINY

cena K&/m®

ez orH] 2]

2200 2662 VA
PCM 20/25 2385 2886 S1-S2
2500 3025 S3-54
2360 2856 VA
PCM 25/30 2555 3092 S1-S2
2615 3164 S3-54

cena K&/m®

esor ]

1855 2245 z
PCM 8/10 1995 2414 S1-82
2030 2456 S3-54
1950 2360 VA
PCM 12/15 2085 2523 S1-S2
2165 2620 S3-54
2050 2481 z
PCM 16/20 2210 2674 S1-S2
2290 2771 S3-54

DOPRAVA BETONU

DOPRAVA BETONU DLE ZON

stupen
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Cena za m® za cestu na

vzddlenost stavenisté od betondrny stavenisté a zpét na betondrnu

| bezDPH | sDPH
1 do 4 km 145 175
2 4-7Kkm 195 236
3 7-10km 245 296
4 10-15km 280 339
5 15-20 km 325 393
6 20 - 30 km 400 484
7 30 - 40 km 495 599
8 za kazdych 10 km navic 90 109

16ny jsou vyobrazeny v mapé na zdakladé vzdalenosti od betondrny

Doprava autodomichdavaci MAN (objem 8 m*® + dopravni pds 17 m)
MAN (objem 9 m® + dopravni pds 16 m)
RENAULT (objem 9 m®)

Doprava skldpécim ndkladnim automobilem MAN (sklGpé&c - nosnost 9 1 (3,75 m3)

Dopravné pii vytizeni vozidla o minimdinim
nakladku na betondrné, dopravu na stavenisté,  mnozstvi 6 m° (mix), 2 m® (sklapéc).

ulozeni betonu do 30 minut od piijezdu mixu Kaidd dalsi zapocata 1/4 hod pii vykladce
na stavbu, myti vozu mixu - 150 K& bez DPH

Doprava betonu na stavbé:

UloZeni betonu dopravnim pasem o max. délce 17 m
Kazdd zapo&atd 1/4 hod - 350 K& bez DPH Kazdy ulozeny m® smési - 20 K&/m® bez DPH

mobil: 777 232 135
BETONARNA KRIZANOV mobil: 777 232 091
www.betonkrizanov.cz tel: 566 543 222 Cenik 00/2019



MATERIALY PRO STAVBU VOZOVEK

STABILIZACE - SMESI STMELENE CEMENTEM

Stabiliza¢ni podklady Kamenivo zpevnéné cementem

£ _ £
)= \ S|E 2l = ; ol R
9 cena K&/m Slx N 2 cena K&/m A
o e = 1 el
o 2l 50 o Sl 50
bez DPH a bez DPH a

SCli 1235 1494 S1-S2 22 KSC Il 1590 1924 VA 22

C0,8/1 1250 1513 S1-S2 16 C5/6 1605 1942 S1-S2 16

SCIi 1270 1537 S1-S2 22 KSCI 1630 1972 VA 22

C1,5/2 1280 1549 S1-S2 16 c8/10 1645 1990 S1-S3 16

SCI 1285 15855 §S1-S82 22

c3/4 1305 1579 S1-52 16

Stabiliza&ni betony jsou BETONY ZAVLHLE - MOZNY DOVOZ POUZE SKLAPECIMI AUTY
Doddvka stabilizaci po pfedchozi domluvé min. 3 dny predem, minimdalni odbér 20 m®

PROLEVANE VRSTVY CENIK OSTATNICH SLUZEB

\

£
£ 2 o -
0 X cena K&/m® o= N cena K&/m®
23 |8
N = c | — = bez DPH s DPH
°ca B G
£ >
bez DPH a Zimni opatieni (15.11.-15.3. @ w0 |
pri teplotéach pod +5°)

Kamenivo spojené popilkovou suspenzi Priplatek za prace po 18h 5%
KAPS llI 1500 1815 - 4 nedéle a svatky 10%
KAPS Il 1620 1960 = 4 Likvidace zbytkového betonu 800 968
KAPS | 1740 2105 = 4 Ohrev vody do betonu (pod -5°C) 80 97

Dratky do betonu-dle typu (K&/kg) 22 27

Mezerovity beton Polypropylenova vidkna (KE/kg) 150 182

MCB 1780 2154 - 22 Ocelové dratky a polypropylenovd vidkna

do betonu odebirdme od firmy KRAMPE HAREX
Stérk Edasteéné vyplnény cem. maltou Radi Vam pomuUzeme s vybérem, zajistime staticky

SCM 1860 2251 - 4 vypocet a ndvrh smési pro danou konstrukci

mobil: 777 232 135
BETONARNA KRIZANOV mobil: 777 232 091

www.betonkrizanov.cz tel: 566 543 222 Cenik 00/2019



H; " -
T, Nové Mésto

na Moravé

- e,
L L

Liove Vesell

- { -
& - | Rodesincks b %
\§ v b Bystfice
Snad Pernétejnem
{ et s \
,.“ Zvole f -
S *
. < N
& Y Daln b ]
Bohdalow - - O Rrazinka L
7 . s
P ; A 5 % bedvéidion
i i -
¥ - q \ ‘
'] 'y Y
' ) )
' . :

Daubravr

Oterms ,'
]

i-—-....

Paviinoy %

¢ Debin

Ogenetice 1
Rudikor (]

Stanovists
o]
Ocmanie

16ny jsou zakresleny infomativné - dopravné Uctovano dle skutecné vzddlenosti na stavenisté

MAPA DOPRAVNICH PASEM

Dalsi neuvedené druhy betond vyrabime dle specifikace platnych norem. Moznost vyroby betonu
dle receptury z&kaznika.

Pokyny pro odbératele:

Pozadovany druh smési je nutno upresnit pfimo s dispecerem nebo vedoucim betondrny do 12:00
hod predchoziho dne doddavky.

VEfsi odbér betonl objedndvejte, prosim, s dostatecnym predstihem. Na doddvky o objemu vétsim
jak 25m°® budou poskytnuty individudini slevy.

Pii objedndvce odbératel uvede:

jméno kupuijiciho, firmu
osobu, kterd prevezme doddvku smési
zpUsob dopravy (mix, skldpé&e, trasa, prijezdnost komunikace)
misto, datum a ¢as doddni smési
pozadovany druh smési a objem (tfida betonu, stupen vlivu prostredi, konzistence, max.velikost
zpUsob ukladdni smési (m®/hod, pouiiti badie, pdsu, cerpadla, doba vykladky)
Zména cen vyhrazena

Na spolupraci s Vami se tési zaméstnanci firmy STYLSTAV s.r.o.

ZSTYLSTAV......

mobil: 777 232 135
BETONARNA KRIZANOV mobil: 777 232 091
www.betonkrizanov.cz tel: 566 543 222 Cenik 00/2019



